
Naturlys

NATURLYS est un enduit de finition blanc allégé à la   
chaux hydraulique naturelle, spécialement conçu pour 
offrir une finition esthétique et performante. Sa 
composition intègre de la chènevotte visibles, qui 
participent à l’aspect texturé du revêtement et 
renforcent ses propriétés isolantes. Grâce à la chaux 
hydraulique naturelle, NATURLYS bénéficie d’une 
excellente respirabilité, favorisant un climat intérieur 
sain et agréable. Son pouvoir de correction thermique 
légère contribue au confort de l’habitat en régulant les 
variations de température.

Propriétés

- Respirabilité optimale : Permet aux murs
de réguler naturellement l’humidité et d’éviter
les problèmes de condensation.
- Confort thermique : Apporte une légère
correction thermique en limitant les
déperditions de chaleur.
-Esthétique naturelle : La présence des
fibres de chanvre donne une finition unique et
authentique.
-Biosourcée : Formulé à base de matériaux
naturels, sans composants chimiques nocifs.
- Confort de pose : Facile à appliquer, avec
une texture agréable qui s’adapte à divers
supports

Conditionnement
Sac de 18kg

Produits associés
Finition des solutions béton de Chanvre Socli
CENT% SOUS ENDUIT
Formulation chantier avec les chaux Socli

Conservation
12 mois à partir de la date de fabrication 

Les + Produit

• Chènevotte apparente

• Correction thermique

• Effet paroi « chaude » 

• Régule l’hygrométrie

• Blancheur 

• Adapté à la restauration 
et à la rénovation

• Mise en œuvre manuelle, 
machine à enduire 
équipée d’une jaquette 
courte et pot à projeter 

Enduit de finition intérieur 
allégé à base de chanvre

2 quartier Castans

65370 Izaourt

Tél. 05 62 99 33 99

www.socli.fr

FICHE TECHNIQUE

18kg 



Documents de référence

- DTU 26.1 (enduit) 
- Norme CE EN 998-1 Type LW Classe CS I

Matériel

- Machine à projeter
- Pot à projeter
- Bétonnière
- Malaxeur
- Règle, couteau à enduire, truelle lisseuse, taloche et 
éponge 

- Pulvérisateur pour humidifier le support ou pour le 
lissage 

Usages

- Application manuelle et mécanique
- Enduits sur supports naturels ou anciens (D.T.U. 26.1) 

Mise en oeuvre

- Humidifier les supports entre chaque couche avant la 
mise en œuvre

- Epaisseur de 1,5 à 3 cm par couche ou en finition 
selon le support 

- En machine à enduire on équipera avec une jaquette 
courte, les tuyaux 35 et lance TRADI équipé d’une 
buse ø 16 ou 18 mm

- Réglage de la pression au niveau de la jaquette 2 à 4 
bars 

- Vitesse de la vis pour le débit lent soit 2 tours voir 3 

- Graisser les tuyaux avec une barbotine de chaux

- La jaquette courte monté sur la machine à enduire 
facilite le passage des mortiers traditionnels  

Finitions possibles  

- Lissée en laissant apparaitre le chanvre 

- Talochée 

- Épongée pour faire ressortir le chanvre 

Tableau de performances

Supports admissibles
Sur maçonneries anciennes, 
maçonnerie de pierres, briques, 
corps d’enduit à la chaux   
Supports en terre, pisé  
Béton de chanvre, bloc de chanvre 

Assistance technique

- Au démarrage du chantier
- Formations

Conditionnement

-Sac de 18kg

Dosages et consommations

Consommation 9kg/m2/cm d’épaisseur 

Dosage en eau : 10L /sac 

Performances

- Résistances du mortier à la
compression :CS I

Supports non admis

Supports RT1
Les supports à base de plâtre

Caractéristique
s moyennes*Unités

785kg/m3Masse Volumique 
apparente (poudre)

24%Air occlus

1200Kg/m3
Densité apparente du 
mortier frais

840Kg/m3Densité du mortier 
durci

CS IClasse
Résistances 
mécaniques à 28 
jours

W0-Absorption capillaire

FP

T2 - 0,215W/(m.K)

Adhérence

Conductivité thermique

9
Kg/m²/cmConsommation

10L/sacBesoin en eau
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Finition et chantier 

La finition lissée laisse apparaitre les fibres de chanvre

Application Naturlys sur béton de chanvre  


